ZF-Automatgetriebe S HP 19 FL

fir Pkw mit Frontantrieb

S HP 19 FL

Besondere Merkmale

Getriebesteuerung

Das automatische ZF-Getriebe
5 HP 19 FL wurde speziell ent-
wickelt fiir Fahrzeuge mit Frontan-
trieb, langs eingebautem Motor und
integriertem Achsdifferential.

Seine Hauptbauteile sind:

O Hydrodynamischer Drehmo-
mentwandler mit integrierter,
geregelter Wandleriiberbriik-
kungskupplung

O Fiinfgang-Planetengetriebe,
Stirntrieb und Kegeltrieb

O Integriertes Differentialgetriebe
O Getriebe-Elektronik

Das Getriebe kann an den jeweiligen
Motor und an die spezifischen Fahr-
zeugbedingungen angepal3t werden.

Getriebevariante

5 HP 19 FLA (Allradausfiihrung)
siehe Typenblatt (Bestell-Nr.
1060 757 002)

O Durch den zusétzlichen 5. Vor-
wartsgang besitzt das Getriebe
gegeniiber bisherigen 4-Gang-
Automatgetrieben folgende Vor-
teile:

» reduzierter Kraftstoffver-
brauch

» bessere Beschleunigung

» geringerer Gerduschpegel

» gesteigerter Fahrkomfort

O Geringes Zusatzgewicht fiir den
5. Gang

O Zusitzlich geringerer Kraftstoff-
verbrauch und verbesserter Fahr-
komfort durch geregelte Wand-
leriiberbriickungskupplung

O Lebensdauerdlfiillung
» umweltschonend
» Recycling-Vorteil
» Service-Vorteil

Die elektronisch-hydraulische Ge-
triebesteuerung bietet:

O Elektronische Erfassung von
Fahrzeug- und Getriebedaten

O Automatische Anpassung der
Getriebesteuerung an dullere
Einfliisse:

» Das elektronische Steuergerit
enthdlt Module, welche die
Schaltkennlinien des Getrie-
bes automatisch je nach Fahr-
weise und Fahrsituation vor-
schreiben. Diese Module
ersetzen die Funktion des
Programmschalters.

O Fehlereigendiagnose der Getrie-
besteuerung

O Option: Tippschaltung

» Beim Betitigen des Wihlhe-
bels in eine zweite Gasse
wird der momentane Gang
beibehalten. Es kann durch
Antippen des Wihlhebels in
den néchst tieferen oder hohe-
ren Gang geschaltet werden.
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Anschluf3 fiir Wéhlhe-

Getriebetyp  Pkw Automatgetriebe 5 HP 19 FL mit
1) Werte gelten nur fiir 5 Gingen, Front-Langsanordnung bel in Stellungen:
Fahrzeuge mit Ubertragungs- Toa Motor bei 3500 min = 310 Nm P — Parksperre
Benzinmotoren. Fiir fiihigkeit P,... bei 5500 min"! = 169 kW R — Riickwdrtsgang
Fahrzeuge mit Diesel- (230 PS) N — Leerlaufstellung
motoren Werte auf Nipay M ; téls 4. Gang s gggg m?“'i D — Automatikbetrieb
A : Ny iM 5. Gang = min 1. bis 5.
nfrage Npax KD-Schaltung = 6000 min’! (1= Sis 5, Gang)
B S vorwiits = 540 Nim 4 — Automatikbetrieb
Tmax Turbine riickwirts = 330 Nm (1. bis 4. Gang)
Zeichnungserklirung Wandler W 254 S mit GWK 3 — Berg-und
T, = 90 - 230 Nm bei n, = 2000 min"! Bremsgang
1 H ] . bis 3.
lydrodynamischer Chiniaes 1 i 3.67 (1. bis 3. Gang)
Drehmomentwandler 2 — Langsamer
2. Gang 2,00
. - Berg- und
2 Wirmetauscheran- 3. Gang 1,41
schliisse 4 G 1.00 Bremsgang
G ! (nur 1. und 2.
3 Tachometeranschluf3 3 Cang 0,74 Gang)
R.-Gang 4,10
4 Abtriebsflansch Konstante 29 37 9 Steckverbindung fiir
5 Olablap Masse (mit Ol) ca. kg 109,5 Zleeg:onzsches Bl
6 Olbefii Getriebeol Lebensdauerolfiillung
befiillung = PRN.D 432 10 Steckverbindung fiir
7 Entliifter - elektronischen Posi-
Steuerung Elektrohydraulisch tionsschalter
Verschiedene Schaltprogramme moglich
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Die Angaben in diesem Typenblatt sind nicht verbindlich. | 7F Getriebe GmbH Telefon (06 81) 50 07-0
Fiir Einbauuntersuchungen bitte entsprechende Einbau- Postfach 10 33 61 Telefax (06 81) 50 07-3 77
zeichnungen anfordern; nur die darin enthaltenen An- D-66033 Saarbriicken Telex 17 681 978

gaben sind bindend.

Bestell-Nr. 1060 757 001

Printed in Federal Republic of Germany/Imprimé en République Fédérale d'Allemagne; ZF-Druckerei, Friedrichshafen



